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Dane geologiczne kluczem do rozwoju 
płytkiej geotermii w Polsce 

 
 
 
 

Jacek Kocyła, PIG-PIB 
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„… dane przestrzenne są składnikami, czyli faktami, 

dotyczącymi środowiska przyrodniczego. Tym najmniejszym 

elementem/składnikiem jest pojedyncza dana łącząca 

miejsce, często również czas oraz jakąś opisywaną cechę 

(atrybut)” (Longley, 2005) 

DANE PRZESTRZENNE 
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Baza danych w systemie GIS umożliwia: 

Uporządkowanie tych informacji 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie analiz przestrzennych 

Baza danych w systemie GIS 

przechowuje informacje  

Zbiór informacji zapisanych zgodnie z określonymi regułami 

PRZESTRZENNE BAZY DANYCH 
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Baza danych jest to zbiór danych o określonej 

strukturze, mogący zaspokoić potrzeby wielu 

użytkowników korzystających z niego w sposób 

selektywny w dogodnym dla siebie czasie. To 

usystematyzowany zbiór danych, które mogą być 

dostępne natychmiast i być przetwarzane przez system 

przetwarzania danych w konkretnym celu. System 

zarządzana bazą danych to oprogramowanie 

umożliwiające współpracę użytkownika z bazą danych 

(np. Oracle, PostgreSQL, MS SQL Serwer) 

BAZY DANYCH 
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OBSZARY INWESTYCYJNE DLA 
PROJEKTU GEOTHERM4PL 

Efekty rzeczowe: 

- mapy geologiczne SMGP, 

MGŚP, MHP 

- warstwy informacyjne i 

tabele zgromadzone w 

bazach danych 

- profile archiwalne 

- profile syntetyczne 

- ocena potencjału geotermii 

niskotemperaturowej 

- ranking lokalizacji 

- opis tekstowy (Raport) 

 

 

Dodatkowo - efekt WP4 

wytyczne (Raport końcowy) 

x 6 lokalizacji 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA 
mapę topograficzną w skali co najmniej 1 : 100 000 (1 
: 500 000 dla map morskich); 

odpowiednio mapę geologiczną, 
hydrogeologiczną, geologiczno–inżynierską 
itd. w zależności od charakteru 
projektowanych robót; 
mapę sytuacyjno – wysokościową w skali nie mniejszej 
niż 1 : 50 000; 

mapę geośrodowiskową w skali nie 
mniejszej niż 1 : 50 000; 

przekroje geologiczne;  
na mapach zaznaczone powinno być miejsce lub 
obszar zamierzonych robót, 

podkłady topograficzne dla sporządzenia map muszą 
być pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego 
lub kartograficznego lub wykonane przez Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej i urzędy morskie. 

Cele projektów: pozyskanie ciepła ziemi - wymagania z Rozporządzenia  

CZĘŚĆ TEKSTOWA 
lokalizację projektowanych robót; 

omówienie dotychczasowych badań; 

wykaz materiałów archiwalnych; 

opis budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych; 

przewidywane profile wyrobisk i 
otworów; 
przedstawienie możliwości osiągnięcia celu (opis i 
uzasadnienie liczby wyrobisk i otworów); 

określenie próbek geologicznych podlegających 
przekazaniu; 

harmonogram; 

wpływ na obszary chronione, w tym natura 2000; 

Przewidywaną konstrukcję otworów wiertniczych i 
wyrobisk 

Informacje dotyczące zamykania poziomów 
wodonośnych 

PROJEKTY ROBÓT 
GEOLOGICZNYCH 
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www.pgi.gov.pl 

BAZY DANYCH PIG-PIB 
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BAZY DANYCH 
OTWOROWYCH PIG-PIB 

Baza Danych 
Geologiczno-
Inżynierskich 
(BDGI) 

Centralna Baza 
Danych 
Geologicznych 
(CBDG) 

Centralna Baza 
Danych 
Hydrogeologicznych 
(CBDH) 

279 000 
otworów 

175 000 
otworów 

139 000 
otworów 
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BAZY DANYCH PIG-PIB 
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BDGI 
- Projekt Państwowej 

Służby Geologicznej 

(2013-2017) 

- Ponad 300 000 

otworów wiertniczych 

13 aglomeracji 

BAZA DANYCH  
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (BDGI) 

Produkty BDGI2017 – mapy 1:10K  dla 9 aglomeracji 

Przeglądarka mapowa -   

GeoLOG 

słowniki zbiór map profile 

19 warstw 

tematycznych 

> 6000 arkuszy 

map 
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• Mapy gruntów na zadanych 

głębokościach, 

• Mapa gruntów 

antropogenicznych, 

• Mapa głębokości zwierciadła 

wód podziemnych, 

• Mapa warunków budowlanych, 

• Mapa zagospodarowania terenu, 

• Mapa terenów zagrożonych i 

wymagających ochrony 

• Profile litologiczne 

BAZA DANYCH  
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (BDGI) 
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1. KOPALINY – złoża i perspektywiczne obszary złożowe 

2. Wody powierzchniowe i podziemne 

3. Obiekty i formy przyrodniczo-krajobrazowe 

   objęte ochroną prawną 

4. Użytkowanie terenu i warunki budowlane 

5. ANTROPOPRESJA – przedsięwzięcia 
uciążliwe/potencjalnie uciążliwe  

6. NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA w obszarach 
bezkolizyjnych – 
    lokalizacje predysponowane pod przedsięwzięcia 
uciążliwe lub mogące negatywnie oddziaływać 

7. OBSZARY PREDYSPONOWANE POD SKŁADOWISKA 
ODPADÓW w obszarach bezkolizyjnych  

8. STAN GEOCHEMICZNY ŚRODOWISKA (gleby, osady wodne,  

    jakość wód powierzchniowych) 

BAZA DANYCH  
MAPY GEOŚRODOWISKOWEJ POLSKI (MGŚP) 



w
w

w
.p

g
i.
g

o
v
.p

l 

Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy 

Dane przestrzenne  

(wektorowe i rastrowe) 
geologiczne 

środowiskowe 

topograficzne 

Dane tabelaryczne 

BAZY DANYCH 

GEOTERMALNYCH 
GIS 

Profile litologiczne 

Parametry termalne 

Tabele wynikowe 

BAZY DANYCH GEOTERMALNYCH 
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BAZY DANYCH GEOTERMALNYCH 

Lista warstw : 

• Parametry termalne 

• Głębokość do zwierciadła 

wody 

• Zagrożenie GUPW 

• Geologia powierzchniowa 

• Wyrobiska i zwałowiska 

• Składowiska odpadów 

• Infrastruktura (przewody 

rurowe, budynki, drogi itp.) 

• Wody powierzchniowe 

• Linie kolejowe 

• … 

Lista tabel: 

• Otwory (dane podstawowe) 

• Profile (profile litologiczne) 

• Parametry termalne (na 

podstawie PORT-PC) 

• Średnie parametry w 

otworach 

• Tabele wynikowe (wartości 

parametrów termalnych w 

otworach na wybranych 

głębokościach 
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METODYKA 

Integracja otworów CBDG i CBDH 
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METODYKA 
Analizy profili otworów wiertniczych 

Podstawa klasyfikacji litologicznej  
BAZA CBDH 

Położenie zwierciadła wody  
BAZA CBDH, MHP, PPW 
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106 TYPÓW LITOLOGICZNYCH 

PARAMETRY TERMALNE 

LAMBDA – współczynnik przewodności cieplnej; QV – współczynnik mocy cieplnej 
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WYNIKI ANALIZ 
Export danych tabelarycznych  
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POTENCJAŁ GEOTERMALNY 

Raporty końcowe 

Liczba otworów: 31 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 
- SMGP 
- GEOSTAR BDGI 
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POTENCJAŁ GEOTERMALNY 

Raporty końcowe 

Liczba otworów: 31 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 
- SMGP 
- GEOSTAR BDGI 

Liczba otworów: 31 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 
- MHP 
- GEOSTAR BDGI 
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CZY GEOLOGIA MA ZNACZENIE? 

Wpływ warunków geologicznych na 

wydajność pomp ciepła 

 Moc dostarczana przez 

instalację = 10,9 kW 

 Moc dostarczana przez 

instalację = 7,6 kW 
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DANE GEOLOGICZNE 
Zastosowanie 
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ZASTOSOWANIE MAP 
POTENCJAŁU GEOTERMALNEGO 

MPG – cele podstawowe: 

• oszacowanie warunków podłoża skalnego pod kątem ich 

technicznej przydatności dla montażu GPC  
 

MPG stanową istotną pomoc dla : 
• podmiotów gospodarczych i inwestorów indywidualnych 

wstępnie  szacujących efektywność GPC,  

• dla organów administracji geologicznej w podejmowaniu decyzji   

urzędowych dotyczących projektów geologicznych 

sporządzonych w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz  

• dla władz samorządowych w tworzeniu lokalnych strategii 

rozwoju odnawialnych źródeł energii bądź planów ograniczania  

niskiej emisji.  
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PODSUMOWANIE 

• energia dostępna 24 h / 365 dni (stabilne 

źródło ciepła i chłodu) 

• dostępna wszędzie (płytka geotermia), 

niskoemisyjna 

• atrakcyjna rynkowo (krótki czas zwrotu 

inwestycji – WARUNKI GEOLOGICZNE)  

• Możliwość łączenia z innymi źródłami energii 

(np. kolektorami słonecznymi, ogniwami 

fotowoltaicznymi, turbinami wiatrowymi etc.)  

PŁYTKA ENERGIA GEOTERMALNA 
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Dziękuję za uwagę 
 

Jacek Kocyła 

jacek.kocyla@pgi.gov.pl 

 
PROGRAM GEOLOGICZNE BAZY DANYCH 

Państwowy Instytut Geologiczny  

– Państwowy Instytut Badawczy 


