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Geoprzetwarzanie danych BDGI 
 – dedykowane mapy w skali 1:10 000  
dla potrzeb Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy (MWiK) 
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Efekt = 198 arkuszy map 

Wyniki analiz wykonanych w 

ramach zadania mają 
posłużyć MWIK jako 

materiały wspomagające 

planowanie prac 

geologicznych i robót 

ziemnych związanych z 
rozbudową i utrzymaniem 

sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie 

Bydgoszczy.  
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Geoprzetwarzanie danych BDGI 
  

W wyniku przeprowadzonych analiz 

wygenerowano 5 warstw przestrzennych: 

 Mapa miąższości gruntów antropogenicznych dla 

miasta Bydgoszcz w skali 1: 10 000  

 Mapa głębokości występowania pierwszego 

zwierciadła wód podziemnych dla miasta 

Bydgoszcz w skali 1: 10 000  

 Mapa gruntów niespoistych na tle warunków 

wodnych dla miasta Bydgoszcz w skali 1: 10 000 

(wykonana dla 6 cięć głębokościowych: 0,5 / 1,0 

/ 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m p.p.t.) 

 Mapa głębokości [m p.p.t.] i [m n.p.m] 

występowania stropu iłów poznańskich  

 Mapa stref występowania bruku [m n.p.m] we 

wskazanych obszarach miasta 



Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy 

w
w

w
.p

g
i.
g

o
v
.p

l 

Zadanie PSG 
BAZA DANYCH 

GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (BDGI) 
Realizowane działania 2013 – 2016 

 

ŹRÓDŁO DANYCH GEOLOGICZNYCH 

dla INWESTORÓW 
Prowadzenie i aktualizacja  

Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich  

wraz ze sporządzeniem  

Atlasu geologiczno-inżynierskiego 

wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 

 
Aktualizacja wcześniejszych atlasów, 

Stworzenie jednolitej bazy BDGI dla całego kraju, 

Nowe atlasy geologiczno-inżynierskie 
Studium wykonalności BDGI i atlasów 
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- Aktualizacja wcześniejszych atlasów, 

- Stworzenie jednolitej bazy BDGI dla całego kraju, 

- Nowe atlasy geologiczno-inżynierskie: 

Bydgoszcz, Koszalin, pow. płocki i piaseczyński, klif kaszubski i 

klif gdyński, 

- Studium wykonalności BDGI i atlasów: Szczecin, Lublin. 

Prowadzenie i aktualizacja  

Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich  

wraz ze sporządzeniem  

Atlasu geologiczno-inżynierskiego 

wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 

Zakres projektu BDGI 

>320 000 otworów 



Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy 

w
w

w
.p

g
i.
g

o
v
.p

l 
w

w
w

.p
g

i.
g

o
v
.p

l 

Stan obecny                       planowane działania 2013 > 2017 

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich 

~ 260 000 otworów ~ 320 000 otworów 
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Stan obecny                       planowane działania 2013 > 2017 

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich 

~ 260 000 otworów ~ 320 000 otworów 

Bydgoszcz 
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ATLASY GEOLOGICZNO-

INŻYNIERSKIE 
baza otworowa oraz  

zestaw map tematycznych  

w skali 1:10 000 

• Mapa dokumentacyjna 

• Mapy gruntów na zadanych 

głębokościach 

• Mapa gruntów antropogenicznych 

• Mapa głębokości zwierciadła wód 

podziemnych 

• Mapa warunków budowlanych 

• Mapa zagospodarowania terenu 

• Mapa terenów zagrożonych i 

wymagających ochrony 

• Mapa geomorfologiczna 

• inne mapy tematyczne obrazujące 

problemy geologiczno-inżynierskie i 

zagrożenia 

atlasy.pgi.gov.pl 
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Geoprzetwarzanie danych BDGI – dedykowane mapy g-i 

Zastosowane narzędzia: 

Dedykowane analizy przestrzenne GIS 

dotyczące warunków geologiczno-inżynierskich 

na terenie miasta Bydgoszczy wykonano przy 

użyciu oprogramowania ESRI ArcGIS 10.3 z 

rozszerzeniami Geostatistical Analyst oraz 

Spatial Analyst. Do zarządzania bazą danych 

otworów badawczych wykorzystano pakiet 

Geostar7 BDGI produkcji firmy SoftProjekt. 

W wyniku przeprowadzonych analiz 

wygenerowano 5 warstw przestrzennych: 

 Mapa miąższości gruntów 

antropogenicznych dla miasta Bydgoszcz w 

skali 1: 10 000  

 Mapa głębokości występowania pierwszego 

zwierciadła wód podziemnych dla miasta 

Bydgoszcz w skali 1: 10 000  

 Mapa gruntów niespoistych na tle 

warunków wodnych dla miasta Bydgoszcz 

w skali 1: 10 000 (wykonana dla 6 cięć 

głębokościowych: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 

/ 5,0 m p.p.t.) 

 Mapa głębokości [m p.p.t.] i [m n.p.m] 

występowania stropu iłów poznańskich  

 Mapa stref występowania bruku [m n.p.m] 

we wskazanych obszarach miasta 

ESRI ArcGIS 10.3 - dedykowane analizy przestrzenne GIS  

  rozszerzenia: Geostatistical Analyst oraz Spatial Analyst.  

    + Model builder 

Geostar7 BDGI – narzędzie do zarządzania bazą danych otworów  

    badawczych 

CEL: 
Wyniki analiz wykonanych w 
ramach zadania mają posłużyć 
MWIK jako materiały 
wspomagające planowanie prac 

geologicznych i robót ziemnych 
związanych z rozbudową i 
utrzymaniem sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na terenie 
Bydgoszczy.  
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Źródła danych: 
• Analizom przestrzennym poddano 10 023 otwory zgromadzone w Bazie Danych 

Geologiczno-Inżynierskich BDGI.  

• Otwory w przedziale gł. 0,7 do 346,0 m.  

• Wprowadzono do bazy BDGI 27 otworów ze słabo udokumentowanych rejonów miasta 

Bydgoszcz (otwory MWiK). 

Wykorzystano materiały dostarczone przez MWiK, dane 

przestrzenne i otworowe PIG-PIB oraz ogólnodostępne dane 

referencyjne.  
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- bufor 
- interpolacja 

(kriging) 
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Do tworzenia warstw przestrzennych: 

Mapa głębokości występowania pierwszego 

zwierciadła wód podziemnych dla miasta 

Bydgoszcz w skali 1: 10 000 oraz Mapa gruntów 

niespoistych na tle warunków wodnych dla 

miasta Bydgoszcz w skali 1: 10 000 

wykorzystano algorytm geostatystyczny 

alokacji euklidesowej, wchodzący w zakres 

rozszerzenia Spatial Analyst programu ESRI 

ArcGIS 10.3. Metoda to została wykorzystana w 

celu graficznego przedstawienia warunków 

geologiczno-inżynierskich na terenie miasta 

Bydgoszcz oraz informacji o stopniu 

dokładności udokumentowania danego terenu 

wierceniami.  

- geostatystyka 
      (allokacja  
       euklidesowa) 
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-     reklasyfikacja 
- geostatystyka 
      (allokacja               
       euklidesowa) 
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Uzupełnieniem analiz GIS prowadzonych w 

ramach Etapu II była analiza ekspercka obszaru  

w granicach administracyjnych Bydgoszczy 

wykonana przy asyście prof. Macieja Kumora, 

uznanego specjalisty z zakresu geologii 

regionalnej Bydgoszczy i autora licznych prac 

naukowo-badawczych  

i ekspertyz, w tym monografii pt. „Iły 

ekspansywne podłoża budowlanego 

Bydgoszczy. Wybrane problemy 

geotechniczne.” wydanej przez Wydawnictwa 

Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy w 2016 r. 

Efektem analiz eksperckich są dwie poligonowe 

warstwy przestrzenne GIS, które umieszczono 

na mapach w załączniku 1 i 2: 

a) obszary o prawdopodobnym, płytkim 

występowaniu stropu iłów poznańskich 

(mapy  

w załączniku nr 1), 

b) obszary o prawdopodobnym występowaniu 

bruku i głazów (mapy w załączniku nr 2). 

Obszary te należy traktować jako miejsca, w 

których na etapie planowania i realizacji  

projektowanej inwestycji konieczne jest 

wykonanie dodatkowych badań polowych, w 

celu jednoznacznego potwierdzenia płytkiego 

występowania stropu iłów poznańskich lub 

bruku z głazami. Wydzielenie tych obszarów na 

mapach w załączniku 1 i 2 umożliwia 

Zamawiającemu na wczesnych etapach 

planowania inwestycji uwzględnienie 

konieczności wykonania dodatkowych badań 

podłoża, co wpłynie na ograniczenie 

nieprzewidzianych kosztów związanych z 

napotkaniem niekorzystnych warunków 

geologicznych.   

- bufor 
- interpolacja 

(kriging) 
- analiza 

ekspercka 
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W celu uniknięcia błędu metodycznego 

połączenia nieodpowiednich horyzontów 

występowania poziomów bruku, w analizach 

geostatystycznych uwzględniono kryterium 

morfologii terenu. Na podstawie analizy 

cyfrowego modelu terenu i dostępnych 

materiałów geomorfologicznych wydzielono na 

analizowanym obszarze 3 główne jednostki 

morfologiczne rejonu Bydgoszczy – obszar 

wysoczyzny (północna część miasta) oraz 

obszary niskich i wysokich tarasów Wisły i Brdy 

o zróżnicowanych rzędnych terenu. W toku 

geoprzetwarzania bazy otworów badawczych 

(prowadzonego do głębokości 20 m p.p.t), 

uwzględniano rzędne terenu wydzielonych 

jednostek morfologicznych na etapie 

wykonywania alokacji euklidesowej w Model 

Builder oraz agregacji uzyskanych głębokości 

występowania bruku przy cięciu 

głębokościowym co 0,2 m.  

- model builder 
- agregacja w cięciu 

głębokościowym co 0,2 m 
- uwzględnienie 3 głównych 

jednostek morfologicznych 
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BDGI – struktura bazy danych otworowych 

Standard bazy 

danych otworowych  

Geostar  

- Najpopularniejszy 

program na polskim 

rynku 

(>400 instytucji i firm 

gromadzi dane w 

bazach *.gdb) 

Zapytania SQL 
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GENEZA 

(SMGP & CBDG) 

 

LITOLOGIA 

(PN/ISO) 
STRATYGRAFIA 
(SMGP & CBDG) 

Zachowanie informacji o dokumentacji źródłowej (NAG/CBDG) 

INTEGRACJA BAZ DANYCH   

SŁOWNIKI! 
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SERIE GEOL.-INŻ. 
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Zapis symbolu gruntu w bazie (składa się z kilu pól) 
-Dzięki temu możliwe są analizy SQL  

-i pełne przetwarzanie w GIS 
 
 

INTEGRACJA BAZ DANYCH   

SŁOWNIKI! 

(zadanie – eliminacja błędów transkrypcji, 
zwiększenie jakości danych) 
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INTEGRACJA BAZ DANYCH 

  – „kreator wprowadzania danych” minimalizacja błędów 
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Kierunek BIM (Building Information Model) 

Dyrektywa KE 
2014/24/UE  
(26 02 2014)  
– Zamówienia 
publiczne 
 
 

BIM  

=  
Dokumentacja 

Cyfrowa 
 

„building smart” 
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Kierunek BIM (Building Information Model) 

Dyrektywa KE 
2014/24/UE  
(26 02 2014)  
– Zamówienia 
publiczne 
 
 

BIM  

=  
Dokumentacja 

Cyfrowa 
 

„building smart” 
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Dziękuję  

za uwagę 


