
Wykorzystywanie danych 

BDGI w procesie GeoBIM. 

Standaryzacja wytycznych 

(CPK, GDDKiA). 

GRZEGORZ RYŻYŃSKI, EDYTA MAJER, KRZYSZTOF MAJER, 

ALEKSANDRA ILSKA, JAKUB KOBIELA, FILIP PLESKOT  
Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy 



Międzynarodowe standardy w BIM 

Dane 
Źródło: The IFC Standard - A Review of History, 
Development, and Standardization 



Formaty danych GeoBIM 



Format AGS4 

Źródło: https://www.ags.org.uk/ 



Baza danych otworowych  
(GeoStar-BDGI) 

Innowacyjny zapis symbolu gruntów w bazie 

Informacje 

o obiekcie 



PARAMETRY SONDOWAŃ 

(DP, DMT, CPTu, FVT itd.) 

WYNIKI WIERCEŃ I BADAŃ 

FIZYCZNO-MECHANICZNYCH 

WYLICZENIE STATYSTYK 

DLA WYDZIELEŃ 

LITOLOGICZNYCH 

WEDŁUG WIEKU I 

GENEZY – 

PARAMETRYZACJA 

MODELU 



Projekt RID 
WYTYCZNE zostały opracowane w ramach projektu pn.: 
NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA 

GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE 
 
przez konsorcjum naukowe 
 
 
 

 
 
Projekt został sfinansowany ze środków NCBR i GDDKiA w 
ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji 
Drogowych RID 

pgi.gov.pl/drogi 

rid.agh.edu.pl  



Schemat gromadzenia 

i obiegu danych o 

podłożu gruntowym 

dla etapów realizacji 

procesu 

inwestycyjnego w 

drogownictwie 



Schemat ewolucji danych według RID 



Schemat ewolucji danych według RID 



Obieg danych o 

podłożu budowlanym  
 (Wykonawcy  Inwestor) 

= 
Wydruk + pliki cyfrowe [PC] 
+ Tabele referencyjne [TR]  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 



Wytyczne CPK 

LOD klasa dojrzałości modelu (100, 

200, 300, 350, 400, 500) 

określająca zarówno poziom 

dojrzałości graficznej Modelu 

Projektowego i poziom 

dokładności informacji 

zawartej w Modelu 

Projektowym 

LOD/LOGD poziom dokładności graficznej 

Modelu Projektowego (ang. 

Level of Detailing / Level of 

Graphical 

Development/Detail) 



LOD 



LOD 



BIM STANDARD PL 2.0 

BIM Standard PL 2.0 

– wytyczne BIM 

zgodne z PN-EN ISO 

19650 i krajowym 

prawem 

budowlanym  




