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Rodzaje instalacji geotermalnych 



Rodzaje instalacji wykorzystujących zasoby bardzo 
płytkiej energii geotermalnej 

Wymienniki horyzontalne Termoaktywne elementy posadowienia 
budowli 

Wymienniki koszowe 



 

Proces tworzenia map 



• Ponad 500 000 
otworów 
wiertniczych 

• Ponad 35 000 
otworów na 
obszarze 
Warszawy 

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich 
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Metodyka pomiarów 



Pomiar terenowy 



Pomiar laboratoryjny 



Baza danych właściwości termicznych gruntów i skał 



Przewodność termiczna gruntów spoistych 



Przewodność termiczna gruntów niespoistych 
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Algorytm obliczeniowy 



𝜆1 =
(4.0𝑚 ⋅ 1.7 W/m∗K) + (17.0𝑚 ⋅ 2.4 W/m∗K) + (19.0𝑚 ⋅ 1.9 W/m∗K) + (5.0𝑚 ⋅ 2.4 W/m∗K) + (9.0𝑚 ⋅ 1.3 W/m∗K) + (14.0𝑚 ⋅ 2.1 W/m∗K) +
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(6.0𝑚 ⋅ 1.3 W/m∗K) + (6.0𝑚 ⋅ 2.6 W/m∗K) + (6.0𝑚 ⋅ 0.4W/m∗K) + (8.0𝑚 ⋅ 2.8 W/m∗K) + (4.0𝑚 ⋅ 1.0 W/m∗K)) + (2.0𝑚 ⋅ 1.0 W/m∗K)
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Lithological profile 
Depth 

[m b.s.l.] 

Thickness 

[m] 

  

Groundwater 

level 

[m b.s.l.] 

Thermal 

conductivity 

[W/m*K] 

fine sand 0.0 – 4.0 4.0 0.9 
glacial till 4.0 – 21.0 17.0   2.4 
clayey sand 21.0 – 40.0 19.0   1.9 

mixed sand 40.0 – 45.0 5.0 2.1 
sandy loam + gravel 45.0 – 54.0 9.0 50.0  2.6 
clayey silt 54.0 – 68.0 14.0 2.0 
mixed sand 68.0 – 74.0 6.0 68.0  2.9 
clayey silt 74.0 – 80.0 6.0 2.0 
silty sand 80.0 – 86.0 6.0 80.0 2.5 
medium sand 86.0 – 94.0 8.0 86.0 2.8 
medium sand + lignite 94.0 – 98.0 4.0   2.4 
clayey silt 98.0 – 100.0 2.0 2.0 

= 2.14 W/m*K 

Reklasyfikacja profilu litologicznego 
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Alokacja euklidesowa 



Mapy wynikowe 



Procentowy udział powierzchni miasta 
objęty analizą 



Rozkład przewodności termicznej w 
klasach do zadanych głębokości 



Mapy wynikowe 



Procentowy udział 
powierzchni miasta 
objęty analizą 

Rozkład przewodności 
termicznej w klasach do 
zadanych głębokości 




