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SCPTU 

qc fs uc Seismic test 

t [ms] 

Wave velocity : 

Vs = (DL)/(T2-T1) 

z1 

z2 

T2 T1 

22

22 XZL 

22

11 XZL 

t [ms] 

qc 

uc uc 

fs 
fs 

Sondowanie statyczne stożkiem sejsmicznym SCPTU  



Charakterystyki penetracji 
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MOSTAP SAMPLER 

Otwór badawczy wraz z próbkowaniem 

dx, U, C, ρ, ρs, 

wn, CaCO3,  

M0, M 

  

 





Moduł edometryczny 
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Badanie edometryczne 
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Podsumowanie 

Możliwości oceny sztywności podłoża na podstawie sondowań statycznych 

 

 bezpośrednie badanie SCPTU 

 ocena na bazie zależności korelacyjnych  

 

      

 

 

 

 

 



Rodzaj gruntu Opracowanie vs [m/s] 

 

 

 

 

Wszystkie 

grunty 

Hegazy & Mayne (1995) vs = (10,1 log(qc) – 11,4)1,67 (100 fs/qc)
0,3 

Mayne (2006) vs = 118,8 log (fs) + 18,5 

Piratheepan (2002) vs = 32,3 qc
0,089 fs

0,121 D0,215 

Andrus et al. (2007) vs = 2,62 qt
0,395 Ic

0,912 D0,124 SF 

Robertson (2009) vs = [(10(0,55k+1,68)) (qt – σv) / p] 0,5 

 

 

 

 

Iły 

Hegazy & Mayne (1995) vs = 14,13 qc
0,163 e0

-0,473 

Hegazy & Mayne (1995) vs = 3,18 qc
0.549 fs

0,025 

Mayne & Rix (1995) vs = 9,44 qc
0,435 e0

-0,532 

Mayne & Rix (1995) vs = 1,75 (qt)
0,627 

Piratheepan (2002) vs = 11,9 qc
0,269 fs

0,108 D0,127 

Podsumowanie 



Podsumowanie 

Możliwości oceny sztywności podłoża na podstawie sondowań statycznych 

 

 bezpośrednie badanie SCPTU 

 ocena na bazie zależności korelacyjnych  

 metoda pośrednia  

 

I 

- badanie referencyjne SCPTU 

- wyznaczenie współczynnika αG 

- wyznaczenie modułu G0 

 

II 

 - określenie parametru klasyfikującego rodzaj gruntu 

        - wyznaczenie współczynnika αG z zależności korelacyjnej  

 - wyznaczenie modułu G0 
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